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Có tích hợp sẵn bộ phanh động

Tần số xuất ra lên tới 500 Hz

Khởi động dễ dàng với các thông số đơn giản

Momen khởi động 150% ở 3 Hz trong chế độ 
SVC

Điều khiển vòng hở V/F và SVC

Modbus RTU và CANlink*1

Tự động tăng momen xoắn

Bù trượt

2 chức năng S-ramps độc lập

Hệ thống I/O có thể lập tình linh hoạt

Có chức năng hãm động năng dùng 
dòng 1 chiều DC-Injection
Có trip dự báo

Dải điện áp rộng
1 pha 200 đến 240 Vac
0.4 to 2.2 kW
3 pha 380 đến 480 Vac
0.4 to 3.7 kW

Có bộ lọc EMC bên trong

Tiêu chuẩn EN61800-3

Điều khiển motor PM (bản đặc biệt)

Hoạt động với môi trường nhiệt độ cao

                Lưu ý: Với điều kiện yêu cầu nhiệt độ   
                                                                      trên 40 độ

Độ tin cậy cao và chức năng bảo vệ 
chống lại độ ẩm cao và ô nhiễm với 2 lớp phủ bảo vệ, 

 Chống lại môi trường 3C2 và 3S2 

Truyền thông
Modbus RTU (chọn thêm
CANlink)*2
 

Linh hoạt trong việc lắp đặt
Phần mềm PC-based
       Đơn giản
       Khởi động
       Dễ dàng *3

LẮP TRÊN THANH DINLẮP TÊN TƯỜNG2 BIẾN TẦN SÁT NHAU

Lưu ý:
*1 Liên hệ với Inovance nơi bạn mua hàng.
*2 CANlink is truyền thông nối tiếp độc quyền của Inovance
*3 Kit truyền thông máy tính cá nhân cần có (phụ kiện đi kèm).

Biến tần dạng compact, điều khiển vòng hở

Có tích hợp sẵn bộ phanh động

Tần số xuất ra lên tới 500 Hz

Khởi động dễ dàng với các thông số đơn giản

Momen khởi động 150% ở 3 Hz trong chế độ 
SVC

Điều khiển vòng hở V/F và SVC

Modbus RTU và CANlink*1

Tự động tăng momen xoắn

Bù trượt

2 chức năng S-ramps độc lập

Hệ thống I/O có thể lập tình linh hoạt

Có chức năng hãm động năng dùng 
dòng 1 chiều DC-Injection
Có trip dự báo

Dải điện áp rộng
1 pha 200 đến 240 Vac
0.4 to 2.2 kW
3 pha 380 đến 480 Vac
0.4 to 3.7 kW

Có bộ lọc EMC bên trong

Tiêu chuẩn EN61800-3

Điều khiển motor PM (bản đặc biệt)

Hoạt động với môi trường nhiệt độ cao

                Lưu ý: Với điều kiện yêu cầu nhiệt độ   
                                                                      trên 40 độ

Độ tin cậy cao và chức năng bảo vệ 
chống lại độ ẩm cao và ô nhiễm với 2 lớp phủ bảo vệ, 

 Chống lại môi trường 3C2 và 3S2 

Truyền thông
Modbus RTU (chọn thêm
CANlink)*2
 

Linh hoạt trong việc lắp đặt
Phần mềm PC-based
       Đơn giản
       Khởi động
       Dễ dàng *3

LẮP TRÊN THANH DINLẮP TÊN TƯỜNG2 BIẾN TẦN SÁT NHAU

Lưu ý:
*1 Liên hệ với Inovance nơi bạn mua hàng.
*2 CANlink is truyền thông nối tiếp độc quyền của Inovance
*3 Kit truyền thông máy tính cá nhân cần có (phụ kiện đi kèm).

Biến tần dạng compact, điều khiển vòng hở

Có tích hợp sẵn bộ phanh động

Tần số xuất ra lên tới 500 Hz

Khởi động dễ dàng với các thông số đơn giản

Momen khởi động 150% ở 3 Hz trong chế độ 
SVC

Điều khiển vòng hở V/F và SVC

Modbus RTU và CANlink*1

Tự động tăng momen xoắn

Bù trượt

2 chức năng S-ramps độc lập

Hệ thống I/O có thể lập tình linh hoạt

Có chức năng hãm động năng dùng 
dòng 1 chiều DC-Injection
Có trip dự báo

Dải điện áp rộng
 1 pha 200 đến 240 Vac
 0.4 to 2.2 kW  3 pha 380 đến 480 Vac
 0.4 to 3.7 kW

Có bộ lọc EMC bên trong

Tiêu chuẩn EN61800-3

Điều khiển motor PM 
            (bản đặc biệt)

Hoạt động với môi trường 
               nhiệt độ cao

                
Lưu ý: Với điều kiện yêu cầu nhiệt độ trên 40 độ

Độ tin cậy cao và chức năng bảo vệ 
    chống lại độ ẩm cao và ô nhiễm 
    với 2 lớp phủ bảo vệ,

 
Chống lại môi trường 3C2 và 3S2 

       (chọn thêmCANlink)*
Truyền thông Modbus RTU

Linh hoạt trong việc lắp đặt       Đơn giản
       Khởi động
       Dễ dàng *3

Phần mềm PC-based

LẮP TRÊN THANH DINLẮP TÊN TƯỜNG2 BIẾN TẦN SÁT NHAU

Lưu ý:
*1 Liên hệ với Inovance nơi bạn mua hàng.
*2 CANlink is truyền thông nối tiếp độc quyền của Inovance
*3 Kit truyền thông máy tính cá nhân cần có (phụ kiện đi kèm).

Biến tần dạng compact, điều khiển vòng hở

Có tích hợp sẵn bộ phanh động

Tần số xuất ra lên tới 500 Hz

Khởi động dễ dàng với các thông số đơn giản

Momen khởi động 150% ở 3 Hz trong chế độ 
SVC

Điều khiển vòng hở V/F và SVC

Modbus RTU và CANlink*1

Tự động tăng momen xoắn

Bù trượt

2 chức năng S-ramps độc lập

Hệ thống I/O có thể lập tình linh hoạt

Có chức năng hãm động năng dùng 
dòng 1 chiều DC-Injection
Có trip dự báo

Dải điện áp rộng
 1 pha 200 đến 240 Vac
 0.4 to 2.2 kW  3 pha 380 đến 480 Vac
 0.4 to 3.7 kW

Có bộ lọc EMC bên trong

Tiêu chuẩn EN61800-3

Điều khiển motor PM 
            (bản đặc biệt)

Hoạt động với môi trường 
               nhiệt độ cao

                
Lưu ý: Với điều kiện yêu cầu nhiệt độ trên 40 độ

Độ tin cậy cao và chức năng bảo vệ 
    chống lại độ ẩm cao và ô nhiễm 
    với 2 lớp phủ bảo vệ,

 
Chống lại môi trường 3C2 và 3S2 

       (chọn thêmCANlink)*
Truyền thông Modbus RTU

Linh hoạt trong việc lắp đặt       Đơn giản
       Khởi động
       Dễ dàng *3

Phần mềm PC-based

LẮP TRÊN THANH DINLẮP TÊN TƯỜNG2 BIẾN TẦN SÁT NHAU

Lưu ý:
*1 Liên hệ với Inovance nơi bạn mua hàng.
*2 CANlink is truyền thông nối tiếp độc quyền của Inovance
*3 Kit truyền thông máy tính cá nhân cần có (phụ kiện đi kèm).

Biến tần dạng compact, điều khiển vòng hở

Có tích hợp sẵn bộ phanh động

Tần số xuất ra lên tới 500 Hz

Khởi động dễ dàng với các thông số đơn giản

Momen khởi động 150% ở 3 Hz trong chế độ 
SVC

Điều khiển vòng hở V/F và SVC

Modbus RTU và CANlink*1

Tự động tăng momen xoắn

Bù trượt

2 chức năng S-ramps độc lập

Hệ thống I/O có thể lập tình linh hoạt

Có chức năng hãm động năng dùng 
dòng 1 chiều DC-Injection
Có trip dự báo

Dải điện áp rộng
 1 pha 200 đến 240 Vac
 0.4 to 2.2 kW  3 pha 380 đến 480 Vac
 0.4 to 3.7 kW

Có bộ lọc EMC bên trong

Tiêu chuẩn EN61800-3

Điều khiển motor PM 
        (bản đặc biệt)

Hoạt động với môi trường 
               nhiệt độ cao

                
Lưu ý: Với điều kiện yêu cầu nhiệt độ trên 40 độ

Độ tin cậy cao và chức năng bảo vệ 
    chống lại độ ẩm cao và ô nhiễm 
    với 2 lớp phủ bảo vệ,

 
Chống lại môi trường 3C2 và 3S2 

       (chọn thêmCANlink)*
Truyền thông Modbus RTU

Linh hoạt trong việc lắp đặt       Đơn giản
       Khởi động
       Dễ dàng *3

Phần mềm PC-based

LẮP TRÊN THANH DINLẮP TÊN TƯỜNG2 BIẾN TẦN SÁT NHAU

Lưu ý:
*1 Liên hệ với Inovance nơi bạn mua hàng.
*2 CANlink is truyền thông nối tiếp độc quyền của Inovance
*3 Kit truyền thông máy tính cá nhân cần có (phụ kiện đi kèm).

Biến tần dạng compact, điều khiển vòng hở

Có tích hợp sẵn bộ phanh động

Tần số xuất ra lên tới 500 Hz

Khởi động dễ dàng với các thông số đơn giản

Momen khởi động 150% ở 3 Hz trong chế độ 
SVC

Điều khiển vòng hở V/F và SVC

Modbus RTU và CANlink*1

Tự động tăng momen xoắn

Bù trượt

2 chức năng S-ramps độc lập

Hệ thống I/O có thể lập tình linh hoạt

Có chức năng hãm động năng dùng 
dòng 1 chiều DC-Injection
Có trip dự báo

Dải điện áp rộng
 1 pha 200 đến 240 Vac
 0.4 to 2.2 kW  3 pha 380 đến 480 Vac
 0.4 to 3.7 kW

Có bộ lọc EMC bên trong
        (Loại tiêu chuẩn mức C3)

Điều khiển motor PM 
        (bản đặc biệt)

Hoạt động với môi trường 
               nhiệt độ cao

                
Lưu ý: Với điều kiện yêu cầu nhiệt độ trên 40 độ

Độ tin cậy cao và chức năng bảo vệ 
    chống lại độ ẩm cao và ô nhiễm 
    với 2 lớp phủ bảo vệ,

 
Chống lại môi trường 3C2 và 3S2 

       (chọn thêmCANlink)*

Modbus RTU

Linh hoạt trong việc lắp đặt       Đơn giản
       Khởi động
       Dễ dàng *3

Phần mềm PC-based

LẮP TRÊN THANH DINLẮP TÊN TƯỜNG2 BIẾN TẦN SÁT NHAU

Lưu ý:
*1 Liên hệ với Inovance nơi bạn mua hàng.
*2 CANlink is truyền thông nối tiếp độc quyền của Inovance
*3 Kit truyền thông máy tính cá nhân cần có (phụ kiện đi kèm).

Biến tần dạng compact, điều khiển vòng hở

Tiêu chuẩn EN61800-3 với mức C2 
(với điều kiện bộ lọc EMC bên ngoài)



≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

Kích Thước
Cao
Rộng
Dài

1 pha 220 Vac 3 pha 400 Vac
Đ

Ầ
U

 V
ÀO

Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

1 pha 200 to 240 Vac -15% to +10% 3 pha  380 to 480 Vac -15% to +10% 

Đ
Ầ

U
 R

A

Công suất động cơ

Dòng đầu ra [A]

Điện áp đầu ra lớn nhất

Công suất đề xuất

Tần số đầu ra lớn nhất

150% trong 60 s & 180% trong 3 s

Công suất đề xuất [kW]

Điện trở đề xuất [Ω]

200 đến 240 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào) 380 đến 480 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào)

Sơ đồ đấu dây Kích Thước

Bàn phím điều khiển từ xa (option)

Model: MDKE9

Kích thước: 123 H x 72 W x 26.4 D (mm)

Chuẩn IP: IP20

Mã cap:

MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)

Model: MDKE8 (LED type )

Kích thước: 116 H x 76 W x 40 D (mm)
Chuẩn IP: IP20
Mã cap:
MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)
Chiết áp (single turn

Điện trở xả bên ngoài

3
pha

Bộ lọc RFI 

bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Bộ lọc RFI
bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Chạy thuận

JONG thuận

Bàn phím điều khiển từ xa
(optional):
MDKE8 (LED)
MDKE9 (LCD)

Chọn chế độ điện áp hoặc 
dòng điện đầu vào thông qua 
DIP switch
(Mặc định đầu vào điện áp)

*4 Dải dòng điện đầu ra ứng với tần số sóng mang 6kHz

*5 Tất cả các unit đều được làm mát bằng quạt

Kích Thước
Cao
Rộng
Dài

1 pha 220 Vac 3 pha 400 Vac
Đ

Ầ
U

 V
ÀO

Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

1 pha 200 to 240 Vac -15% to +10% 3 pha  380 to 480 Vac -15% to +10% 

Đ
Ầ

U
 R

A

Công suất động cơ

Dòng đầu ra [A]

Điện áp đầu ra lớn nhất

Công suất đề xuất

Tần số đầu ra lớn nhất

150% trong 60 s & 180% trong 3 s

Công suất đề xuất [kW]

Điện trở đề xuất [Ω]

200 đến 240 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào) 380 đến 480 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào)

Sơ đồ đấu dây Kích Thước

Bàn phím điều khiển từ xa (option)

Model: MDKE9

Kích thước: 123 H x 72 W x 26.4 D (mm)

Chuẩn IP: IP20

Mã cap:

MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)

Model: MDKE8 (LED type )

Kích thước: 116 H x 76 W x 40 D (mm)
Chuẩn IP: IP20
Mã cap:
MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)
Chiết áp (single turn

Điện trở xả bên ngoài

3
pha

Bộ lọc RFI 

bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Bộ lọc RFI
bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Chạy thuận

JONG thuận

Bàn phím điều khiển từ xa
(optional):
MDKE8 (LED)
MDKE9 (LCD)

Chọn chế độ điện áp hoặc 
dòng điện đầu vào thông qua 
DIP switch
(Mặc định đầu vào điện áp)

*4 Dải dòng điện đầu ra ứng với tần số sóng mang 6kHz

*5 Tất cả các unit đều được làm mát bằng quạt

Kích Thước
Cao
Rộng
Dài

1 pha 220 Vac 3 pha 400 Vac
Đ

Ầ
U

 V
ÀO

Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

1 pha 200 to 240 Vac -15% to +10% 3 pha  380 to 480 Vac -15% to +10% 

Đ
Ầ

U
 R

A

Công suất động cơ

Dòng đầu ra [A]

Điện áp đầu ra lớn nhất

Công suất đề xuất

Tần số đầu ra lớn nhất

150% trong 60 s & 180% trong 3 s

Công suất đề xuất [kW]

Điện trở đề xuất [Ω]

200 đến 240 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào) 380 đến 480 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào)

Sơ đồ đấu dây Kích Thước

Bàn phím điều khiển từ xa (option)

Model: MDKE9

Kích thước: 123 H x 72 W x 26.4 D (mm)

Chuẩn IP: IP20

Mã cap:

MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)

Model: MDKE8 (LED type )

Kích thước: 116 H x 76 W x 40 D (mm)
Chuẩn IP: IP20
Mã cap:
MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)
Chiết áp (single turn

Điện trở xả bên ngoài

3
pha

Bộ lọc RFI 

bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Bộ lọc RFI
bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Chạy thuận

JONG thuận

Bàn phím điều khiển từ xa
(optional):
MDKE8 (LED)
MDKE9 (LCD)

Chọn chế độ điện áp hoặc 
dòng điện đầu vào thông qua 
DIP switch
(Mặc định đầu vào điện áp)

*4 Dải dòng điện đầu ra ứng với tần số sóng mang 6kHz

*5 Tất cả các unit đều được làm mát bằng quạt

Kích Thước
Cao
Rộng
Dài

1 pha 220 Vac 3 pha 400 Vac
Đ

Ầ
U

 V
ÀO

Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

1 pha 200 to 240 Vac -15% to +10% 3 pha  380 to 480 Vac -15% to +10% 

Đ
Ầ

U
 R

A

Công suất động cơ

Dòng đầu ra [A]

Điện áp đầu ra lớn nhất

Công suất đề xuất

Tần số đầu ra lớn nhất

150% trong 60 s & 180% trong 3 s

Công suất đề xuất [kW]

Điện trở đề xuất [Ω]

200 đến 240 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào) 380 đến 480 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào)

Sơ đồ đấu dây Kích Thước

Bàn phím điều khiển từ xa (option)

Model: MDKE9

Kích thước: 123 H x 72 W x 26.4 D (mm)

Chuẩn IP: IP20

Mã cap:

MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)

Model: MDKE8 (LED type )

Kích thước: 116 H x 76 W x 40 D (mm)
Chuẩn IP: IP20
Mã cap:
MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)
Chiết áp (single turn

Điện trở xả bên ngoài

3
pha

Bộ lọc RFI 

bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Bộ lọc RFI
bên ngoài

Cuộn kháng
đầu vào

Chạy thuận

JONG thuận

Bàn phím điều khiển từ xa
(optional):
MDKE8 (LED)
MDKE9 (LCD)

Chọn chế độ điện áp hoặc 
dòng điện đầu vào thông qua 
DIP switch
(Mặc định đầu vào điện áp)

*4 Dải dòng điện đầu ra ứng với tần số sóng mang 6kHz

*5 Tất cả các unit đều được làm mát bằng quạt

Kích Thước
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Dài
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Đ
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Đ
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Điện trở đề xuất [Ω]
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Sơ đồ đấu dây Kích Thước

Bàn phím điều khiển từ xa (option)
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Kích thước: 123 H x 72 W x 26.4 D (mm)

Chuẩn IP: IP20

Mã cap:

MDCAB 3.0 m (đã bao gồm)
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*4 Dải dòng điện đầu ra ứng với tần số sóng mang 6kHz

*5 Tất cả các unit đều được làm mát bằng quạt


