
 

Điều khiển vòng hở V/F và SVC 
Momen khởi động

Truyền thông Modbus hoặc
CANlink
Bù trượt
Cài đặt với các thông số đơn giản
4 chức năng S-Ramps độc lập
Kết nối lập trình các hệ thống vào
Có chức năng hãm động năng
dùng dòng 1 chiều DC-Injection
Có trip dự báo
Tần số đầu ra lên tới 500 Hz
Có tích hợp sẵn bộ phanh động

150% ở 0.5 Hz (SVC)
100% ở 1.0 Hz (V/F)

*1

Đặc điểm & chức năng

*1 CANlink là truyền thông nối tiếp độc quyền của Inovance Chuyển đổi giữa nhiều động cơ

Dải điện áp hoạt động rộng
3 pha 323 đến 480 Vac

0.4 kW đến 18.5 kW

Hoạt động trong môi
trường nhiệt độ cao

Truyền thông Modbus RTU
(optional CANlink )*1

45 Cavgo

Điều khiển nhiều động cơ 
đồng thời trong chế độ V/F

Điều khiển lên đến 2 động 
cơ theo thời gian khác

Nhau trong chế độ SVC

Điều khiển vòng hở & tính kinh tế cao
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3 pha 380Vac
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Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

Công suất động cơ [kW]

Khả năng quá tải

Điện áp đầu ra lớn nhất

Tần số đầu ra lớn nhất

Công suất
Đề xuất [W]

Điện trở đề xuất

Dòng điện đầu ra [A] *1

380 đến 440 Vac (tỉ lệ với điện áp đầu vào)

150% trong 60s & 180% trong 2s

3 pha 380 đến 480 Vac, -15% đến +10% (323 đến 528 Vac)

*1 Dải dòng điện đầu ra ứng với tần số mang mặc định 6kHz.

Kích thướcSơ đồ đấu dây

General Specifications

Lựa chọn chế độ
đầu vào điện áp hay

dòng điện thông qua DIP
(mặc định là chế độ điện áp)

Chạy thuận

Jog thuận

Xung đầu ra: 0 đến 50 kHz
10đến 24 Vdc/ 0 đến 50 mA

Bộ lọc RFI

bên ngoài
(option)

Cuộn kháng

đầu vào
(option)

Điện trở xả bên ngoài

Xung đầu ra: 0 đến 50 kHz
Đầu ra Open- collector 
10đến 24 Vdc/ 0 đến 50 mA


